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Step 2: Charger

Bij Step 2: Charger zijn er nog laadpaal specifieke instellingen.

Onder General Settings kan in instellen of de laadpaal enkel fasig of 3 fasig mag laden. Als de
laadpaal enkel fasig is aangesloten kies je hier Allow three phase charging (1) Disable. Als de
laadpaal 3 fasig is aangesloten kies je hier Enable. Bij Maximum Current(A) (2) stel je de
maximum stroom in die de laadpaal mag gebruiken. Die mag niet hoger ingesteld zijn dan de
Automaat die voor de laadpaal is geinstalleerd.

Bij Charging Behavior (3) kan je instellen wat de laadpaal moet doen als de verbinding met de Jullix
wegvalt. Als je wil dat de laadpaal dan gaat laden, je kan dat immers niet starten via de app want er
is geen verbinding, dan kies je Enable. Bij Set Current (A) (4) kan je instellen met welke stroom je
wil laden.
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Firmware update

Je kiest de juiste waarde, met Save (5) zuIIe-n de waardes worden opgeslagen in de laadpaal.

https://wiki.jullix.be/ 3/3 Printed 2026/03/11 07:39


https://wiki.jullix.be/lib/exe/fetch.php?media=muon:muon_config_charger.png

	Inhoudsopgave
	Step 2: Charger


