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Slimme stekkers

power-plugOp deze pagina vind je alle slimme stopcontacten die je gekoppeld hebt met je Jullix
energiebeheer. Je kan hier de status van de slimme stopcontacten bekijken en je kan ze ook
bedienen, afhankelijk van de modus die is ingesteld.

Slimme stekkers

(3 R oo | () soiter oo

0.22.. 230.2, 1.00, | 0.00.. 231.1, 0.00.

s ] o] | (& |'|

Monitor mode

chart-lineAls de plug in monitor-modus staat wordt de |

plug niet automatisch aangestuurd. De bedoeling van de @ Testplug oo
monitor mode is het verbruik van het aangesloten

apparaat te monitoren. Je hebt wel de mogelijk om de
plug in(1) of uit(2° te schakelen. Aan het contact(3) kan Vermagen panning Stroom

je zien of het slim stopcontact is ingeschakeld. In 0.00.. 231.4. 0.00.
linkhoek zie je in welke modus het stopcontact staat.

Als je op de stat-knop(4) klikt krijg je de grafief van het S— 1
stopcontact te zien. |~ ‘4 EBZ

Boiler mode
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water-boilerje gebruikt de plug in boiler-modus om een
warmwater-boiler te sturen. Het stopcontact zal altijd ( 3
ingeschakeld zijn zodat het water verwarmd wordt. Het Q Testplug o0
stopcontact zal tijdelijk uitgeschakeld worden wanneer

de boiler energie gebruikt terwijl de capaciteitspiek -
dreigt overschreden te worden. Als de dreiging voorbij is ermegt oo

zal r?et stopcontact automatisch terug inscgakgelen. JeJ 0.00w 231.1v 0.00.
ziet de toestand van het plug aan het contact(3). Via de

knop (2) kan je het stopcontact geforceerd inschakelen, ( ) 1
het stopcontact zal niet meer uitschakelen wanneer de |d ‘4 @
: 2

capaciteitspiek dreigt overschreden te worden. Je kan
het stopcontact in boiler-modus niet uitschakelen om te |
vermijden dat de boiler afkoeld en bacterién de kans krijgen. Je kan de boilermodus terug activeren
door op de play-knop(1) te klikken. Via de statistieken-knop(4) kan je de grafieken van de plug
bekijken. In linkhoek zie je in welke modus het stopcontact staat.

Eco mode

sproutWanneer het slimme stopcontact in eco-mode (

staat wordt stopcontact pas ingeschakeld wanneer er

voldoende energie overschot is. Als er onvoldoende g Testplug ve
overschot is schakeld het stopcontact terug uit. Je kan
het stopcontact ook altijd geforceerd in(2) of uit(3) te Vermoge troom
schakelen. Via de play-knop(1) schakel de eco-mode 0.00. 232.1. 0.00.
terug in. Aan het contact(4) kan je zien of het slim

stopcontact is ingeschakeld. In linkhoek zie je in welke —
modus het stopcontact staat. |~ ‘5 1EI O 3
Als je op de stat-knop(5) klikt krijg je de grafief van het /

stopcontact te zien. | 2

Smart mode

brainMet de smart-mode van de plug kan je het sluimer [ 4
verbruik beperken. In deze mode zal de plug detecteren @ TV oo
of de toestellen in standby staan, als dit het geval is zal

de smartplug uitschakelen en zo het sluimerverbruik
beperken. Via de Play-knop(1) schakel je het stopcontact Vermoger troon

in. In het uur dat dan bezig is zal het stopcontact niet 0.22. 231.1v 1.00.
uitschakelen. Je hebt dan de kans om het apparaat in te

schakelen. Als je op de play-knop drukt zal dit ook ) 1 3
bewaart worden in de planning van Smartmode. Stel je I~ ‘5 m O
zet het stop-contact aan via de Play-knop Woensdag om /

17ul5, dan zal vanaf nu elke Woensdag om exact 17u00 | 2 )
het stopcontact ingeschakeld worden voor een uur. Als het toestel in dat uur wordt ingeschakeld zal
het stopcontact aan blijven totdat het toestel in standby gezet wordt. Tot 18u blijft het stopcontact
sowieso in geschakeld, na 18u zal het stopcontact uitschakelen wanneer het toestel in standby wordt
gezet. Zo wordt er voor iedere dag een of meer start uren geprogrammeerd. Via de configuratie
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pagina kan je dit schakelschema nog bewerken. Je kan het stopcontact ook geforceerd in(2) of uit(3)
schakelen, de smart-modus is dan niet meer actie. Die kan je terug activeren door op de play-knop(1)
te drukken. Aan het contact(4) kan je zien of het slim stopcontact is ingeschakeld. In linkhoek zie je in
welke modus het stopcontact staat.

Als je op de stat-knop(5) klikt krijg je de grafief van het stopcontact te zien.
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